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Glocken Nickel 
 
  8 mm	 VE 100	 571 408 
  8 mm	 VE     5	 571 4080 
11 mm		 VE 100	 571 411
11 mm		 VE     5	 571 4110 
14 mm	 VE 100	 571 414 
14 mm	 VE     5	 571 4140 
17 mm	 VE 100	 571 417 
17 mm	 VE     5	 571 4170 
22 mm	 VE 100	 571 422 
22 mm	 VE     5	 571 4220 
28 mm	 VE   80	 571 428 
28 mm	 VE     4	 571 4280 
38 mm	 VE   10	 571 438
38 mm	 VE     2	 571 4380

Glocken Messing

  8 mm	 VE 100	 571 508 
  8 mm	 VE   10	 571 5080 
11 mm	 VE 100	 571 511 
11 mm	 VE     5	 571 5110 
14 mm	 VE 100	 571 514 
14 mm	 VE     5	 571 5140 
17 mm	 VE 100	 571 517 
17 mm	 VE     5	 571 5170 
22 mm	 VE 100	 571 522 
22 mm	 VE     5	 571 5220 
28 mm	 VE   80	 571 528 
28 mm	 VE     4	 571 5280 
38 mm	 VE   10	 571 538 
38 mm	 VE     2	 571 5380

Kuhglocken Messing 
 
14 mm	 VE 100	 571 614 
14 mm	 VE     5	 571 6140 
20 mm	 VE 100	 571 620 
20 mm	 VE     5	 571 6200 
26 mm	 VE   50	 571 626 
26 mm	 VE     1	 571 6260 
30 mm	 VE     5	 571 627
40 mm	 VE     5	 571 628 

Glocken

Kuhglocken rot, mit Kreuz 
 
26 mm	 VE     5	 571 630 
35 mm	 VE     5	 571 631 
45 mm	 VE     5	 571 632
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Unsere Glocken werden in Deutschland hergestellt 
und überzeugen durch Ihren wunderschönen Klang!


