UHU Schmelzkleber

UHU Colles thermofusibles

UHU bietet beim Schmelzkleben zwei verschiedene Systeme. Die Heissklebepistole mit einer
Schmelztemperatur von iber 200°C ist fir den Heim- und Handwerkerbereich bestens geeignet.

UHU KLEBEPISTOLE STARTER KIT HOT MELT
UHU PISTOLET A COLLE THERMOFUSIBLE STARTER KIT HOT MELT

STARTER KIT HOT MELT

kurze Autheizzeit (3-5 min) -
schnell einsatzbereit

handlich - einfach zu bedienen

und zu dosieren

mechanischer Patronenvorschub

fir ermiidungsfreies
hitzeisolierte Dise
elektronische
Temperatursteuerung
fir Klebepatronen mit 11 mm

STARTER KIT HOT MELT

¢ temps de préchauffage court
(3 - 5min) - rapidement prét &
I'emploi

¢ maniable - facile & utiliser et &
doser

Arbeiten | ® avancée mécanique des

bétonnets pour un travail sans
fatigue
* buse isolée contre la chaleur
@ . * contréle électronique de la
température
® pour batonnets de colle d'un
diamétre de 11 mm

UHU KLEBEPISTOLE PROMATIC HOT MELT
UHU PISTOLET A COLLE THERMOFUSIBLE PROMATIC HOT MELT

PROMATIC HOT MELT

kurze Aufheizzeit (3-5 min) —
schnell einsatzbereit
hohe Schmelzleistung

PROMATIC HOT MELT

e temps de préchauffage court
(3 - 5min) - rapidement prét &
I'emploi

handlich - einfach zu bedienen ¢ haute performance gréce

und zu dosieren

mechanischer Patronenvorschub

fir ermidungsfreies Arbeiten

vielseitig einsetzbar

hitzeisolierte Diise

elektronische
Temperatursteuerung

fir Klebepatronen mit 11 mm

¢ maniable - facile & utiliser et &
doser

* avancée mécanique des
bétonnets pour un travail sans
fatigue

* buse isolée contre la chaleur

e confréle électronique de la

1%} température

® pour batonnets de colle d'un
diamétre de 11 mm
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Starter kit
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Promatic

UHU HOT MELT KLEBEPATRONEN
UHU HOT MELT BATONNETS THERMOFUSIBLES

Uny
{an

HOT MELT, transparent, g 11mm

Klebepatrone

e transparent und hochfest
¢ kurze Abbindezeiten

* @11 mm
L]

fur sichtbare Klebefugen und

elastische Werkstoffe

HOT MELT, transparent, g 11mm
e transparent et ultra-résistant

® courfs femps de prise
* J11mm
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Patronen/
Batonnets

* pour joints de colle visibles et

matériaux élastiques

Inhalt Art-Nr. |P*
Contenu  No. d'Art.  IP*
1 stk./

piéce 933269 12
Inhalt ArtNr. IP*
Contenu  No. d’Art.  IP*
1 stk./

piece 933270 12
Inhalt Art-Nr, IP*
Contenu  No. d'Art.  IP*
200g 930692 10
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Das LT-110-Klebesystem mit einer Schmelztemperatur von ca. 110°C ist fir hitzeempfindliche Materialien beim
Basteln und beim Modellbau besonders empfehlenswert.

UHU offre deux systémes différents de thermofusion. Le pistolet & colle thermofusible avec une température de
fusion de plus de 200°C est idéalement adapté pour le bricolage et I'artisanat. Le systéme de collage
LT-110 avec une température de fusion de prés de 110°C est particulierement recommandé pour les matériaux
sensibles & la chaleur dans le cadre de travaux de bricolage et de modélisme.
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